
 

  
 

 

Codice: A21220  (MiniSAT) 

 Cavi per ricezione TV Digitale Terrestre e Satellitare 

  
Applicazione:      Cavo coassiale per la ricezione dei segnali televisivi digitali terrestri e satellitari con impedenza caratteristica 75 Ohm. Dielettrico in polietilene espanso 
con tecnologia gas-injected, schermo a nastro accoppiato alluminio/poliestere/alluminio (copertura 100%) e treccia in rame stagnato (copertura 50%). Guaina in materiale 
termoplastico di colore bianco RAL 9010. Efficienza di schermatura >75 dB. Adatto ad essere installato all’interno di canaline particolarmente affollate e comunque sempre 
su tratte di lunghezza molto limitate in impianti residenziali.  
 
 
Caratteristiche Costruttive:  

 
Conduttore interno Rigido in rame rosso ricotto -  diametro 0,50 mm 
Dielettrico Polietilene espanso con tecnologia gas-injected (PEG) Skin/Foam/Skin  -  diametro 2,00 mm 
I° Schermo 
 Copertura 

Nastro  Alluminio/Poliestere/Alluminio  (Al/PET/Al) 

(kf) ≥ 100 % 
II° Schermo 
 Copertura 

Treccia in rame stagnato 

(kf) ≥ 50 % 
Agente Separatore Nastro poliestere 
Guaina Esterna  

 Colore 
Cloruro di polivinile (PVC)  -  diametro  3,60 mm 
Bianco (RAL 9010) 

Marcatura AMBRA90  -  “codice rintracciabilità”  -  MINISAT  -  SATELLITE CABLE 75 ohm  -  GAS INJECTED  -  “metrica”  
-  (n° ordine) 

 
Caratteristiche elettriche: 
 

 

  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fanton spa  si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso 

 
Data:     03/05/2007 Revisione:    1 

 

Impedenza (ΩΩΩΩ) 75 ±  3 

Capacità (pF/m) 55 ±  2 

Efficienza di schermatura (dB)   30÷1000 MHz > 75 

Velocità di propagazione (%) 82 

S.R.L.     (dB)  

 30÷470        MHz > 30 
 470÷862      MHz  > 28 
 862÷2150    MHz > 26 

Attenuazione   (dB/100m)  
 50        MHz 11,80 
 200      MHz 21,40 
 470      MHz 32,50 
 862      MHz 44,40 
 1000    MHz 48,00 
 1350    MHz 56,40 
 1750    MHz 65,10 
 2150    MHz 75,50 

Minimo raggio di curvatura (mm) 35 


