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Tipo / Type: Cavo coassiale SAT 0.75 / Coaxial cable SAT 0.75 

Codice / Code: A21230 

 

Caratteristiche Costruttive / Constructive Characteristics:  
 

Conduttore interno / Inner conductor:  
 Diametro / Diameter: 
 

Rame rosso solido / Solid bare copper wire 
0,75 mm  ±  1% 

Dielettrico / Dielectric: 
  
 Diametro / Diameter: 
 Colori / Colours:  

Polietilene espanso fisicamente / Gas injected  Foamed 
Polyethylene (PEG) 
3,30  mm  ±  0,10     
Bianco/ White 
 

I° Schermo / First Shield: 
  
 Copertura / Coverage: 

Nastro Alluminio-Poliestere-Alluminio / Aluminium-
Polyester-Aluminium Tape (AL/PET/AL) 
(kf) ≥ 120 % 
 

II° Schermo / Second Shield: 
 Formazione / Construction: 
 Copertura / Coverage: 

Treccia in rame stagnato / Braid of Tinned copper wire 
(8 x 3 x 0,10) + (8 x 4 x 0,10) mm 
(kf) ≥ 46 % 
 

Agente Separatore / Separating Agent: Nastro poliestere / Polyester tape 
 

Guaina Esterna / Outer Jacket: 
 Classificato / Classified: 
 Durezza / Hardness: 
 Spessore / Wall-thickness: 
 Diametro / Diameter: 
 Colore / Colour: 

Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC) 
CEI 20-11 TI2 
87 ± 2 Shore A 
0,65  mm 
5,00 mm ± 0,20 
Bianco (RAL 9003) / White (RAL 9003) 
 

Caratteristiche elettriche / Electrical Characteristics: 
 

 

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20°C): 
 Conduttore interno / Inner conductor: 
 Conduttore esterno / Outer conductor: 

 
41,30 (Ω/Km) 
39,60 (Ω/Km) 
 

Impedenza caratteristica / Characteristics impedance: 75 ± 3 (Ω) 
 

Capacità / Capacity: 
  

55 ± 3 (pF/m) 
 

Velocità di propagazione / Velocity Ratio: 85 (%) 
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Attenuazione / Attenuation: 
 862 MHz 
 1350 MHz 
 1750 MHz 
 

 
24,90 (dB/100 m) 
31,80 (dB/100 m) 
36,60 (dB/100 m) 
 

Perdite cumulative di riflessione / Structural return loss 
(SRL): 

 30    ÷  470  MHz 
 470  ÷  862  MHz 
 862  ÷  2150 MHz 

 
 
> 28 (dB) 
> 26 (dB) 
> 24 (dB) 
 

Efficienza di schermatura / Screening efficiency: 
 30    ÷  1000 MHz 

 
≥ 75 (dB) 
 

Caratteristiche meccaniche / Mechanical Characteristics: 
 

 

Temperatura di esercizio / Temperature range: -10 °C    ÷    +70 °C 
 

Minimo raggio di curvatura / Minimum bending radius:
  

10 x Diametro cavo / Cable Diameter (mm) 
 

Peso  approssimativo / Weight approximately: 27 (Kg/Km) 
 


