
 

 
 

 
Dimensiones (mm) 

Referencias Ancho (A) Alto (B) Profundo (C) 

PLM321TP 250 300 170 

PLM432TP 300 400 210 

PLM532TP 350 500 220 

PLM642TP 400 600 220 

PLM652TP 500 600 230 

PLM852TP 500 800 270 

PLM863TP 600 800 300 

 Directiva 2014/35/UE 

 Reglamento Electrotecnico de Baja 
Tension. 

 Norma aplicable EN 62208 y EN 60670-1 
 

 Grado de Protección IP65           

 Resistencia mecánica IK09           

 Resistencia al fuego (ensayo del hilo 
incandescente 960ºC) 

 Resistencia al calor (ensayo de presión a la 
bola 125ºC) 

 Estabilidad dimensional -25ºC a 
+85ºC 

 Material libre de halógenos  
                                  

 Resistencia a los rayos UV   

 Armarios de Poliéster. 

 Para utilización en redes eléctricas. 

 Para montaje en superficie. 

 Aislamiento: Clase II. 

 Con cerradura. 

 Precintables. 

 Fijación exterior a la pared. 

 Con ventana transparente en la puerta 

 Color: Gris RAL7035. 
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ARMARIOS DE POLIESTER 
    Con puerta transparente 

Especificaciones  

Datos técnicos:  


